
Scheda Tecnica 
MODULO FO - PEZZO SPECIALE MO30012
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13 camere d'aria

Prodotti Marcati

120
300

2501 2

250
300

120

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (materiale incombustibile)

≥ 15% in peso sul prodotto finale (conforme al DM 11/10/2017 sui CAM)

> 1,5 N/mm²
A COMPRESSIONE Nella direzione normale ai Fori (testa) > 5 N/mm²

690 kg/m³ (peso nominale di 6,3 kg al pezzo)

PERCENTUALE DI FORATURA 55% < F ≤ 70% (conforme al DM 17/01/2018)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (posa come 2)
DENOMINAZIONE E CODICE MODULO FO "MO30012 (h12)"

Laterizio Alleggerito Mezzo Pezzo Mo300 A Fori Orizzontali

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO DEL BLOCCO

CONDUTTIVITA’ EQUIVALENTE DEL BLOCCO 0,135 W/mK (valore a 10°C a secco λ10,dry)

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO

RESISTENZA CARATTERISTICA fbK Nella direzione dei Fori (base)

PEZZI PACCO / PACCHI PER AUTOTRENO 96 pezzi/pacco 48 pacchi/autotreno

IMBALLO

IMPIEGO E MESSA IN OPERA

DIMENSIONI (lunghezza; larghezza; altezza) 25 x 30 x 12 cm (spessore muro di 30 cm)

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO ≥ 15% in peso sul prodotto finale (conforme al DM 11/10/2017 sui CAM)

CONDUTTIVITA’ EQUIVALENTE DEL BLOCCO 0,135 W/mK (valore a 10°C a secco λ10,dry)

A COMPRESSIONE Nella direzione normale ai Fori (testa) > 1,5 N/mm²
REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (materiale incombustibile)

PERCENTUALE DI FORATURA 55% < F ≤ 70% (conforme al DM 17/01/2018)

RESISTENZA CARATTERISTICA fbK Nella direzione dei Fori (base) > 5,0 N/mm²

DIMENSIONI (lunghezza; larghezza; altezza) 12 x 30 x 25 cm (spessore muro di 30,0 cm)

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO DEL BLOCCO 690 kg/m³ (peso nominale di 6,3 kg al pezzo)

Conforme ai decreti sui 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI C.A.M.

Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. 
DDG n°993 del 09/02/10 Regione CalabriaCARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (posa come 1)

DENOMINAZIONE E CODICE MODULO FO "MO30012 (h25)"

IMPIEGO E MESSA IN OPERA Laterizio Alleggerito Mezzo Pezzo Mo300 A Fori Verticali
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NOTE: I dati possono essere soggetti a revisione in quanto oggetto di monitoraggio statistico continuo ed attivo all'interno dell'organizzazione aziendale. Per maggiori informazioni e aggiornamenti contattare il
nostro Ufficio Tecnico.



Scheda Tecnica 
MODULO FO - PEZZO SPECIALE MO33012
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250
330
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330

2501

Conforme ai decreti sui 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI C.A.M.

Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. 
DDG n°993 del 09/02/10 Regione CalabriaCARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (posa come 1)

DENOMINAZIONE E CODICE MODULO FO "MO33012 (h25)"

IMPIEGO E MESSA IN OPERA Laterizio Alleggerito Mezzo Pezzo Mo330 A Fori Verticali

con Sistema 2+ Categoria I

DIMENSIONI (lunghezza; larghezza; altezza) 12 x 33 x 25 cm (spessore muro di 33,0 cm)

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO DEL BLOCCO 685 kg/m³ (peso nominale di 6,8 kg al pezzo)

A COMPRESSIONE Nella direzione normale ai Fori (testa) > 1,5 N/mm²
REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (materiale incombustibile)

PERCENTUALE DI FORATURA 55% < F ≤ 70% (conforme al DM 17/01/2018)

RESISTENZA CARATTERISTICA fbK Nella direzione dei Fori (base) > 5,0 N/mm²

IMPIEGO E MESSA IN OPERA

DIMENSIONI (lunghezza; larghezza; altezza) 25 x 33 x 12 cm (spessore muro di 33 cm)

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO ≥ 15% in peso sul prodotto finale (conforme al DM 11/10/2017 sui CAM)

CONDUTTIVITA’ EQUIVALENTE DEL BLOCCO 0,136 W/mK (valore a 10°C a secco λ10,dry)

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO

RESISTENZA CARATTERISTICA fbK Nella direzione dei Fori (base)

PEZZI PACCO / PACCHI PER AUTOTRENO 96 pezzi/pacco 46 pacchi/autotreno

IMBALLO

CONDUTTIVITA’ EQUIVALENTE DEL BLOCCO 0,136 W/mK (valore a 10°C a secco λ10,dry)
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(conforme al DM 17/01/2018)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (posa come 2)
DENOMINAZIONE E CODICE MODULO FO "MO33012 (h12)"

Laterizio Alleggerito Mezzo Pezzo Mo330 A Fori Orizzontali

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO DEL BLOCCO

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (materiale incombustibile)

≥ 15% in peso sul prodotto finale (conforme al DM 11/10/2017 sui CAM)

> 1,5 N/mm²
A COMPRESSIONE Nella direzione normale ai Fori (testa) > 5 N/mm²

685 kg/m³ (peso nominale di 6,8 kg al pezzo)

PERCENTUALE DI FORATURA 55% < F ≤ 70%
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NOTE: I dati possono essere soggetti a revisione in quanto oggetto di monitoraggio statistico continuo ed attivo all'interno dell'organizzazione aziendale. Per maggiori informazioni e aggiornamenti contattare il
nostro Ufficio Tecnico.



Scheda Tecnica 
MODULO FO - PEZZO SPECIALE MO35012
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15 camere d'aria

Prodotti Marcati

120

350

2501 2

250
350

120

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (materiale incombustibile)

≥ 15% in peso sul prodotto finale (conforme al DM 11/10/2017 sui CAM)

> 1,5 N/mm²
A COMPRESSIONE Nella direzione normale ai Fori (testa) > 5 N/mm²

685 kg/m³ (peso nominale di 7,2 kg al pezzo)

PERCENTUALE DI FORATURA 55% < F ≤ 70% (conforme al DM 17/01/2018)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (posa come 2)
DENOMINAZIONE E CODICE MODULO FO "MO35012 (h12)"

Laterizio Alleggerito Mezzo Pezzo Mo350 A Fori Orizzontali

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO DEL BLOCCO

CONDUTTIVITA’ EQUIVALENTE DEL BLOCCO 0,137 W/mK (valore a 10°C a secco λ10,dry)

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO

RESISTENZA CARATTERISTICA fbK Nella direzione dei Fori (base)

PEZZI PACCO / PACCHI PER AUTOTRENO 96 pezzi/pacco 44 pacchi/autotreno

IMBALLO

IMPIEGO E MESSA IN OPERA

DIMENSIONI (lunghezza; larghezza; altezza) 25 x 35 x 12 cm (spessore muro di 35 cm)

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO ≥ 15% in peso sul prodotto finale (conforme al DM 11/10/2017 sui CAM)

CONDUTTIVITA’ EQUIVALENTE DEL BLOCCO 0,137 W/mK (valore a 10°C a secco λ10,dry)

A COMPRESSIONE Nella direzione normale ai Fori (testa) > 1,5 N/mm²
REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (materiale incombustibile)

PERCENTUALE DI FORATURA 55% < F ≤ 70% (conforme al DM 17/01/2018)

RESISTENZA CARATTERISTICA fbK Nella direzione dei Fori (base) > 5,0 N/mm²

DIMENSIONI (lunghezza; larghezza; altezza) 12 x 35 x 25 cm (spessore muro di 35,0 cm)

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO DEL BLOCCO 685 kg/m³ (peso nominale di 7,2 kg al pezzo)

Conforme ai decreti sui 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI C.A.M.

Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. 
DDG n°993 del 09/02/10 Regione CalabriaCARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (posa come 1)

DENOMINAZIONE E CODICE MODULO FO "MO35012 (h25)"

IMPIEGO E MESSA IN OPERA Laterizio Alleggerito Mezzo Pezzo Mo350 A Fori Verticali
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NOTE: I dati possono essere soggetti a revisione in quanto oggetto di monitoraggio statistico continuo ed attivo all'interno dell'organizzazione aziendale. Per maggiori informazioni e aggiornamenti contattare il
nostro Ufficio Tecnico.



Scheda Tecnica 
MODULO FO - PEZZO SPECIALE MO37012
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16 camere d'aria

Prodotti Marcati

2

250
370

120

120

370

2501

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (materiale incombustibile)

≥ 15% in peso sul prodotto finale (conforme al DM 11/10/2017 sui CAM)

> 1,5 N/mm²
A COMPRESSIONE Nella direzione normale ai Fori (testa) > 5 N/mm²

685 kg/m³ (peso nominale di 7,6 kg al pezzo)

PERCENTUALE DI FORATURA 55% < F ≤ 70% (conforme al DM 17/01/2018)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (posa come 2)
DENOMINAZIONE E CODICE MODULO FO "MO37012 (h12)"

Laterizio Alleggerito Mezzo Pezzo Mo370 A Fori Orizzontali

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO DEL BLOCCO

CONDUTTIVITA’ EQUIVALENTE DEL BLOCCO 0,136 W/mK (valore a 10°C a secco λ10,dry)

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO

RESISTENZA CARATTERISTICA fbK Nella direzione dei Fori (base)

PEZZI PACCO / PACCHI PER AUTOTRENO 64 pezzi/pacco 52 pacchi/autotreno

IMBALLO

IMPIEGO E MESSA IN OPERA

DIMENSIONI (lunghezza; larghezza; altezza) 25 x 37 x 12 cm (spessore muro di 37 cm)

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO ≥ 15% in peso sul prodotto finale (conforme al DM 11/10/2017 sui CAM)

CONDUTTIVITA’ EQUIVALENTE DEL BLOCCO 0,136 W/mK (valore a 10°C a secco λ10,dry)

A COMPRESSIONE Nella direzione normale ai Fori (testa) > 1,5 N/mm²
REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (materiale incombustibile)

PERCENTUALE DI FORATURA 55% < F ≤ 70% (conforme al DM 17/01/2018)

RESISTENZA CARATTERISTICA fbK Nella direzione dei Fori (base) > 5,0 N/mm²

DIMENSIONI (lunghezza; larghezza; altezza) 12 x 37 x 25 cm (spessore muro di 37,0 cm)

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO DEL BLOCCO 685 kg/m³ (peso nominale di 7,6 kg al pezzo)

Conforme ai decreti sui 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI C.A.M.

Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. 
DDG n°993 del 09/02/10 Regione CalabriaCARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (posa come 1)

DENOMINAZIONE E CODICE MODULO FO "MO37012 (h25)"

IMPIEGO E MESSA IN OPERA Laterizio Alleggerito Mezzo Pezzo Mo370 A Fori Verticali
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NOTE: I dati possono essere soggetti a revisione in quanto oggetto di monitoraggio statistico continuo ed attivo all'interno dell'organizzazione aziendale. Per maggiori informazioni e aggiornamenti contattare il
nostro Ufficio Tecnico.



Scheda Tecnica 
MODULO FO - PEZZO SPECIALE MO39012
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17 camere d'aria

Prodotti Marcati

120

390

2501 2

250
390

120

REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (materiale incombustibile)

≥ 15% in peso sul prodotto finale (conforme al DM 11/10/2017 sui CAM)

> 1,5 N/mm²
A COMPRESSIONE Nella direzione normale ai Fori (testa) > 5 N/mm²

680 kg/m³ (peso nominale di 8 kg al pezzo)

PERCENTUALE DI FORATURA 55% < F ≤ 70% (conforme al DM 17/01/2018)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (posa come 2)
DENOMINAZIONE E CODICE MODULO FO "MO39012 (h12)"

Laterizio Alleggerito Mezzo Pezzo Mo390 A Fori Orizzontali

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO DEL BLOCCO

CONDUTTIVITA’ EQUIVALENTE DEL BLOCCO 0,135 W/mK (valore a 10°C a secco λ10,dry)

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO

RESISTENZA CARATTERISTICA fbK Nella direzione dei Fori (base)

PEZZI PACCO / PACCHI PER AUTOTRENO 64 pezzi/pacco 52 pacchi/autotreno

IMBALLO

IMPIEGO E MESSA IN OPERA

DIMENSIONI (lunghezza; larghezza; altezza) 25 x 39 x 12 cm (spessore muro di 39 cm)

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO ≥ 15% in peso sul prodotto finale (conforme al DM 11/10/2017 sui CAM)

CONDUTTIVITA’ EQUIVALENTE DEL BLOCCO 0,135 W/mK (valore a 10°C a secco λ10,dry)

A COMPRESSIONE Nella direzione normale ai Fori (testa) > 1,5 N/mm²
REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE A1 (materiale incombustibile)

PERCENTUALE DI FORATURA 55% < F ≤ 70% (conforme al DM 17/01/2018)

RESISTENZA CARATTERISTICA fbK Nella direzione dei Fori (base) > 5,0 N/mm²

DIMENSIONI (lunghezza; larghezza; altezza) 12 x 39 x 25 cm (spessore muro di 39,0 cm)

MASSA VOLUMICA LORDA A SECCO DEL BLOCCO 680 kg/m³ (peso nominale di 8,0 kg al pezzo)

Conforme ai decreti sui 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI C.A.M.

Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. 
DDG n°993 del 09/02/10 Regione CalabriaCARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (posa come 1)

DENOMINAZIONE E CODICE MODULO FO "MO39012 (h25)"

IMPIEGO E MESSA IN OPERA Laterizio Alleggerito Mezzo Pezzo Mo390 A Fori Verticali
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NOTE: I dati possono essere soggetti a revisione in quanto oggetto di monitoraggio statistico continuo ed attivo all'interno dell'organizzazione aziendale. Per maggiori informazioni e aggiornamenti contattare il
nostro Ufficio Tecnico.
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